
БОКСЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ БМ-ВП-01

МАТЕРИАЛЫ
Не поддерживающий горение АБС-пластик, 
устойчивый к УФ-лучам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оптимальная стартовая комплектация бокса.
Универсальная монтажная панель.
Быстросъемная, перенавешиваемая радиопроницаемая 
дверца.
 

радиопро-
ницаемая

дверца

разветвители:
для ТВ – на 4 гнезда,

для телефона – на
5 гнезд

крепеж для сетевых
модулей (роутеры,
свитчи, оптические
конвертеры и т.д.)

сплайс-
кассета

колодка с
выключателем 

для питания
сетевых устройств

НАЗНАЧЕНИЕ
Для скрытой установки комплекса распределения слаботочных
систем, таких как:
  интернет; 
  телефония;
  телевидение;
  охранно-пожарная сигнализация;
  видеонаблюдение.

Необходим для любой квартиры и офиса

Бесплатный телефон: 8 (800) 700-63-26 (РФ)                       info@tdme.ru  НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ НА tdme.ru

АССОРТИМЕНТ

Артикул
Наимено-

вание
Размеры, мм

Комплектация
Высота Ширина Глубина

SQ0915-0201 БМ-ВП-01 320 420 150

колодка с выключателем на 4 розетки; 
крепеж для сетевых модулей; 

разветвители: 
для телевизионного кабеля - 4 гнезда, 

для телефонного кабеля - 5 гнезд; 
сплайс-кассета

КОМПЛЕКТАЦИЯ БОКСА

+50 °С
+5 °С
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БОКСЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ БМ-ВП-02, 
БМ-ВП-03, БМ-ВП-04

МАТЕРИАЛЫ
Не поддерживающий горение АБС-пластик, 
устойчивый к УФ-лучам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальная монтажная панель.
Множество вариантов комплектации бокса.
Быстросъемная, перенавешиваемая радиопроницаемая 
дверца.

 

НАЗНАЧЕНИЕ
Для скрытой установки комплекса распределения слаботочных
систем, таких как:
  интернет; 
  телефония;
  телевидение;
  охранно-пожарная сигнализация;
  видеонаблюдение.

Необходим для любой квартиры и офиса

+50 °С
+5 °С

АССОРТИМЕНТ

Артикул Наименование
Размеры, мм

Высота Ширина Глубина

SQ0915-0301 БМ-ВП-02 235 330 115

SQ0915-0302 БМ-ВП-03 325 375 120

SQ0915-0303 БМ-ВП-04 320 420 140

Вентиляционная 
перфорация 

дверцы

Радиопроницаемая
дверца

Съемная рамка 
для удобства 

монтажа 
и подключения

Панель 
с отверстиями 

для монтажа

Выштампованные
легкосоздаваемые

отверстия ø26, ø32 мм
для ввода кабеля


